
Munstycke Tryck
kg

Radie
m

Flöde
l/min

Nederbörd
mm/tim ca.

● ● 3.4 19.2 81.8 13.3

4.1 19.8 87.1 13.3

Beige Ljus blå 4.5 20.1 90.8 13.5

Grön 4.8 20.4 94.3 13.6

5.5 20.7 100.7 14.1

● ● 4.5 21.6 108.3 13.9

4.8 22.3 112.5 13.6

Beige Ljus blå 5.5 22.6 119.8 14.1

Blå 6.2 22.9 127.5 14.6

6.9 23.5 135.3 14.7

● ● 4.5 22.6 117.0 13.8

4.8 22.9 121.1 13.9

Beige Ljus blå 5.5 23.5 129.5 14.1

Grå 6.2 24.1 137.0 14.2

6.9 24.7 144.6 14.2

● ● 4.5 23.5 132.9 14.5

4.8 24.1 138.5 14.3

Beige Ljus blå 5.5 25.0 147.3 14.1

Röd 6.2 25.6 156.3 14.3

6.9 26.5 165.0 14.1

● ● - - - -

4.8 25.3 156.3 14.7

Beige Ljus blå 5.5 25.9 165.0 14.8

Mörk brun 6.2 26.5 175.3 15.0

6.9 27.1 184.7 15.1

● ● - - - -

4.8 27.4 177.5 14.2

Beige Ljus blå 5.5 28.0 185.1 14.1

Mörk grön 6.2 28.7 191.0 14.0

6.9 29.3 202.5 14.2

● ● - - - -

4.8 27.7 188.5 14.7

Beige Ljus blå 5.5 28.3 197.7 14.8

Mörk blå 6.2 29.0 210.1 15.0

6.9 29.6 221.4 15.2
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Bilder och data enligt Hunters uppgifter

®

I-80 Munstycke

Nederbörd är baserad på 360º spridning
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